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KONU SEÇİMİ 

 

  
 

 

Konu: İplik Boya Kuru Proses İşletmesindeki Elektirik Tüketiminin Azaltılması 
 
 
İplik Boya Kuru proses işletmesindeki kwh/kg*ne düşen miktarın bir önceki yılın son 6 ayında  
yükseliş eğiliminde olmasından dolayı    

Hedef Belirleme 
İplik Boya Kuru Proses işletmesindeki  kwh/kg*ne düşen 1,18 lik değeri 1,12 değerinin altına düşürmek 
 
 
Proje Başlangıç Tarihi: Haziran 2015 
Proje Bitiş Tarihi: Aralık 2015 



Proje Ekibi  Proje Görevi  İşletme Görevi  

Metin AYYILDIZ  Şampiyon   
İplik Boya Bölümü - İşletme 

Müdürü  

Emre AKKUŞ  Lider  
İplik Boya  Bölümü - Kalite 

Kontrol Sorumlusu  

Hüseyin ÇAKIREL Üye  
İplik Boya Bölümü Elektrik 

Teknikeri 

Bülent ŞAHİNŞARLAK  Üye  
İplik Boya Bölümü - İşletme 

Teknikeri  

Sibel ÖNDER Üye  İnsan Kaynakları- Eğitimci 

Murat ALAÇAMLI Üye  
İplik Boya Bölümü - İşletme 

Teknikeri  

Serdar KOCABAŞ Üye  İplik Boya Bölümü - Postabaşı  

EKİP OLUŞTURMA 



Müşterinin Sesi - (VOC) 

Aksiyonlar Görüşmeler 

Kime Gideceğiz? Kim? Beklenti Endişe Odaklanacak Alanlar İyileştirme Önerileri 

Necmi Gülkan  Bülent / Hüseyin 
Kuru proses elektrik 
tükrtiminin düşürülmesi 

Tüketim ölçümlerinde iş güvenliği Makinaların tamamı 
Makina parkurunun gözden 
geçirilmesi ve proses iyileştirmeleri 

Metin Ayyıldız Emre / Sibel 
Kuru proses aktarılan Kg/İplik 
elektrik maliyetinin 
düşürülmesi 

*Ergonomik olmayan havalandırma 
sistemlerine dikkat edilmesi 
*Makina boyutundaki yeni teknoloji 
yatırımlarındaki maliyet riski 
*Metre düşüşü riski 
*Hava dağıtım anahtarlarının doğruluğu 

*Makina devirleri 
*Aydınlatma 
*Hava Tüketimi 
*Ne faktörü 
*Randıman etkisi 

*Makina bazında elektrik 
analizatörleri ile detaylı ölçümler 
yapılması 
*Makina devirleri ile ilgili elektrik 
tüketimlerinin hesaplanması 
*Aydınlatma ürünlerinin 
performans incelenmesi 

İsmail Dıvarcı Serdar / Murat 
Makina bakımlarının 
zamanında ve doğru yapılması 

Bakımsızlıktan kaynaklı verimlilik ve kalite 
problemleri 

Murata makinalarında yaşanan splice 
problemi 

Makina parkurunun gözden 
geçirilmesi 

Ali Şahin Aydın Sibel / Serdar 
Gereksiz elektrik tüketiminin 
azaltılması 

Lamba sayısı azaltımında kalite problemi Ambalajda elektrik tüketimi 
Masada yer alan lambalara şalter 
takılması 

Ömer  Körpe Murat 
Gereksiz elektrik tüketiminin 
azaltılması 

  Tuvaletlerde yaşanan elektrik israfı Tuvaletlere sensör takılması 

Kadir Saraç Emre / Sibel Bekleniyor Lamba sayısı azalımında iş kazası riski 

*makina açılış kapanışlarındaki 
elektirk sarfiyatı 
*bakımcı sayılılarından dolayı setup 
süreleri 

Planlı bakımlar ile arıza adeti 
düşürme. 
Kabul olan fikrim varların 
zamanında yapılması 

Berna Bahçıvan Hüseyin 
İş performası ve çalışma 
düzeninin düzeltilmesi 

* Arızalı iğlere zamanında müdahale 
edilemiyor 
*Malı biten iğler boş bekliyor 

Konik etiketleme yapılırken makinaya 
zaman ayrılamıyor 

Tüm makinalar için etiket elemanı 

Mehmet Yetimoğlu Bülent 
Yüksek performans ile çalışma 
/ İsrafların ortadan kaldırılması 

Verimsizlik sebebiyle yoğun dönemlerde 
sıkıntı yaşanabilmesi 

*Kısmi çalışan makinaların birlikte 
çalışmaması 
*Çalışmayan makinaların üzerinde yer 
alan ışıkların kapatılması 
*Dolu bobinlerin beklemesi 
*Dinlenme ve yemek sürelerinde 
makinaların kapatılması 

Mal birleştirmesi ve kapasiteli 
çalıştırma 

Ümit Poyraz Hüseyin - - 
*Enerji Saha Kontrol listelerinin 
gözden geçirilmesi 

Proses kontrol sistemine eklenmesi 

Mevcut Durum Analizi 

Odaklanacak Alanlar İyileştirme Önerileri 

*Makina devirleri *Makina bazında elektrik analizatörleri 
ile detaylı ölçümler yapılması *Ne faktörü 



Sayaç İçerikleri 

SSM Sayacı 
SSM14 

SSM15 

KT-2 Kuvvet Sayacı 

SCH-1 

SCH-4 

MUR-3 

MUR-5 

MUR-6 

MUR-7 

MUR-8 

Murata Kuvvet Sayacı 

MUR-10 

MUR-11 

MUR-12 

MUR-13 

Aydınlatma Sayacı K.PROSES AYDINLATMA 

murata kuvvet panosu

36,1%

kt-2 kuvvet panosu

41,8%

ssm aktarma

4,2%

aydınlatma

17,9%

Sayaç Dağılımları

Mevcut Durum Analizi 



Kompresör 
Makinalar 

Temizlik 

Makinalar 
Makina Parkurunun 

Tamamı 

Aydınlatma Florasanlar 

Havalandırma Fanlar (2 adet) 

Isıtma Soğutma 

Klimalar 

Yağlı Radyatörler 

Isıtma Fanları 

Ufo 

Ofisler 

Priz  

Yazıcılar 

LCD Ekran 

Elektrik Tüketim Kategorileri 

Mevcut Durum Analizi 



No Alan Problem Aksiyon Sorumlu Tarih Durum 

1 
Aktarma 

makinaları 
Ara devirler kullanılmıyor, örneğin 700 devirde 

problem olursa 600'e düşülüyor. 
Operatörlere eğitim verilerek maksimum devirden başlayarak ara devirlerin kullanılması sağlanacak. Murat-Sibel Ekim'15 Tamamlandı 

2     Kuru proses işlem talimatı revize edilerek ara devir kullanımı açıklanacak. Murat Ekim'15 Tamamlandı 

3     Proses denetimlerinde devir kontrolü yapılarak ara devir kullanmayan operatörler uyarılacaktır. Sibel Ekim'15 Tamamlandı 

4 Ambalaj masası 
Masa aydınlatmalarının iş olmadığı durumlarda açık 

olduğu gözlendi. 
Açma-kapama anahtarları operatörlerin bulunduğu bölgeye alınacak. Hüseyin Eylül'15 Tamamlandı 

5     Operatörlere çalışma olmadığı durumda aydınlatmanın kapatılması konusunda eğitim verilecektir. Sibel Eylül'15 Tamamlandı 

6 Klima fanları 
Klima fanlarının ortam sıcaklığı üzerinde bir etkisi 

yok. (Veriler Ekim ayında toplandı.) 
Ekim-Nisan arası fanlar kullanıma kapatılacaktır. Murat-Emre Ekim'15 Tamamlandı 

7     Mayıs-Eylül arası sıcaklık analizleri tekrar yapılacak, buna göre bir yöntem belirlenecektir. Murat-Emre Haziran'16 Tamamlandı 

8 
İşletme 

aydınlatmaları 
Elektronik balastlı floresan aydınlatmalar Led floresan kullanımı ile aydınlatmada %30-40 arası iyileştirme sağlanacaktır. Hüseyin Temmuz'15 Tamamlandı 

9 
Makine 

aydınlatmaları 

Makinelerin aydınlatma şiddetleri arasında farklar 
var, bazılarında lokal aydınlatma mevcut değil, 

bazılarında yeterli değil, bazılarında da istenenin 
üzerinde 

 
Makinelerin aydınlatmaları da led aydınlatmaya dönüştürülecektir. 

Hüseyin Ocak'16 Tamamlandı 

10     Mevcut durumda aydınlatması bulunmayan makinelere led aydınlatma kurulacaktır. Hüseyin Ocak'16 Tamamlandı 

11     Murata 8-11-12-13 makinalarının bulunduğu alanlar kısmi aydınlatmaya geçilebilir Hüseyin-Emre Kasım'15 Tamamlandı 

12 
Aktarma 

makinaları 
Makinelerde kullanılan düğüm makaslarının arızalı 

olması durumunda makinenin verimi düşüyor. 
Tüm makaslar gözden geçirilecek, bakım sonrası gerekirse yeni makaslar alınacaktır. (2 MAKAS 

ALINDI) 
Murat Eylül'15 Tamamlandı 

13 
Aktarma 

makinaları 
Makinelerde yaşanan arızalar makinenin verimini 

düşürüyor. 
Geçmişe dönük arıza kayıt listesi gözden geçirildi sık arıza yapan parçalar gözden geçirildi Hüseyin Ekim'15 Tamamlandı 

14 
Aktarma 

makinaları 
Splice problemi olan iğler Arıazlı iğlerin tespit edildi kısa vadede problemleri çözülebileceklerin bakımları yapıldı Murat Ekim'15 Tamamlandı 

15 
Aktarma 

makinaları 
2014 yılı Başından bugüne kadar harcanan elektrik 

tüketimleri bir taploda toplanacak 
Gerekli veriler toplanıp analizleri yapılarak bir tabloda toplandı Emre Temmuz'15 Tamamlandı 

16 
Aktarma 

makinaları 
Kuru prosesin kullandığı hava miktarlar incelenecek 

problem varsa giderilecek 
  Murat-Hüseyin Temmuz'15 Tamamlandı 

17 Genel VOC analizleri  Görüşmeler yapıldı Anti Enerji Temmuz'15 Tamamlandı 

18 
Aktarma 

makinaları 
Elektrik tüketimleri sayaç bazında son üç ay için 

detaylandırılacaktır 
Detaylandırma yapıldı Bülent Ağustos'15 Tamamlandı 

19 
Aktarma 

makinaları 
Üç tip makina için birer makina seçilerek detaylı 

ölçümler başlatılacaktır 
Veriler toplandı Murat-Hüseyin Ağustos'15 Tamamlandı 

20 
Aktarma 

makinaları 

Devrin tüketime etkisini ölçmek için oluşturulan 
forma göre 2 murata 2 sch den farklı devirlerde 

(nominal devir,+1,-1) veri toplancaktır 
Ölçümler Tamamlandı Murat-Hüseyin Ağustos'15 Tamamlandı 

21 
Aktarma 

makinaları 
Splice ünitesi çalışan-arızalı taplosu hazırlanacaktır Tablo hazırlandı Murat Ağustos'15 Tamamlandı 

Proje Planı 



Makina bazında yapılan analizler sonucunda  
tespit edilen bulgular bazıları şunlardır: 
1. Makinalar arasında enerji harcaması 

açısından çok fark olduğu. 
2. Devir arttıkça (bir yere kadar) birim 

tüketim düşüyor, üretim miktarı artıyor. 
3. Verim kayıplarının (devir, arızalar, set-

uplar, vb.) tüketim üzerinde etkisi yüksek. 
Devir dışındaki diğer kayıpların analizleri 
incelendi  devir üzerinde yoğunlaşma 
kararı verildi. 

4. Makinaları ara devirlerde çalıştırmak bir 
fırsat yaratabilir, ölçülecektir. (800 
devirde kopuş olduğunda 700’e düşmek 
yerine 750’yi denemek gibi) 

5. İşletmede belirli Ne lerde ortalama devir 
verileri toplandı. 

Analiz 
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İplik Ne-Devir Adetleri

Mevcut üretimde farklı Ne 
değerlerinde kullanılan devirler 
ektedir. Ara değerler kullanılırsa her 
50 devir kazancının yaklaşık %10 enerji 
kazancı getireceği görülmektedir. 

Problemsiz çalışabilecek yıllık olası kazanç 
Toplam Üretim (Seçili ipliklerde) 128891 kg/yıl 

Çalışılması gereken 700 devir 

Çalışılan 600 devir 

700 de çalışılabilecek kg 113424 kg/yıl 

Problemsiz çalışılabilecek kg  (700) 103216 kg/yıl 

600 devir elektrik tüketimi 0,98 kwh/kg 

700 devir elektrik tüketimi 0,85 kwh/kg 

Toplam Kazanç 13418 kwh 

Toplam Kazanç 3556 TL/yıl 

Ara Devir Müdahalesi ile yıllık olası kazanç 

Haftalık üretim  17584 kg 

Müdahale edilen miktar 1591 kg 

iyileştirme yapılan miktar 17584 kg 

İyileştirme kazancı 0,06 kwh/kg 

İyileştirme kazancı 25 TL  

Son 12 ay üretim 809309 kg 

Yıllık olası kazanç 1165 TL/Yıl 

Analiz 



Fan Durum
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Fan KapalıFan Açık
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Analiz-Fan Kıyaslamarı 

İstatiksel olarak anlamlı fark olmadığından dolayı fanlar yaz/kış kapalı tutulacaktır 



2 adet fanın ortam sıcaklığına 
etkisini göstermek için 4 gün 
her saat diliminde veri 
toplanmıştır. (Fanlar 6 aylık 
sıcak dönemde çalışmaktadır) 

Fanlar Saatlik Tüketimi   

11,8 kwh 

Günlük Tüketim   

283,2 kwh 

Aylık Tüketim   

8496 kwh 

6 Aylık Tüketim    

50976 kwh 

6 Aylık Kazanç TL   

13.748 TL 

Analiz-Fan Kıyaslamarı 



Murata 8-11-12-13 makinalarının 
bulunduğu alanlar kısmi 
aydınlatmaya geçilebilir. 
 
Murata 3-7 ile SCH 1-4 makinalarında 
tam aydınlatma durumunda bile 
istenen lux değerinin altında (500) 

Analiz-Aydınlatma 



Çalışma
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Ambalaj Masa Aydınlatması

20 gün boyunca toplanan verilere 
göre, 35 kez çalışma olmayan 
kontrolün 18’inde ışıkların 
kapatılmadığı gözlenmiştir. Konu ile 
ilgili çalışanlara eğitim verildi ve 
problemin  büyük ölçüde azaldığı 
görüldü. 

Florasan  Gücü/h 
Kısmi Florasan Günlük Tüketim   

  13920 W 

14,5 W 13,92 KW 

0,0145 KW Kısmi Florasan Aylık Tüketim   

Kısmi florasan adeti   417600 W 

40   417,6 KW 

Kısmi Florasan Saatlik Tüketim   Kısmi Florasan Yıllık Tüketim   

580 W 5011200 W 

0,58 KW 5011,2 KW 

  Kazanç 

1328 TL 

Eleman
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Ambalaj Masa Aydınlatması Proje Sonrası

Analiz-Aydınlatma(Ambalaj) 



Aksiyon planındaki çalışmalarımızda kapattığımız aylık 8496 kwh 
elektirk tüketen fan görselleridir 

Uygulama 



Aksiyon planındaki çalışmalarımızdan;Kısmi 
Aydınlatma ve Devir, aksiyonlarımız 

Uygulama 



Aksiyon planındaki çalışmalarımızdan;Nokta Eğitim,Ambalaj 
Masası aksiyonlarımız 

Uygulama 



Gösterge Takibi 

Ay Sayaç   Üretim 
KWH/K

G 
Ort. Ne 

KWH/
kg*NE 

Oca.14 116.044   85.875 1,35 55,260 1,22 

Şub.14 99.714   88.795 1,12 54,320 1,03 

Mar.14 141.613   123.558 1,15 52,660 1,09 

Nis.14 127.601   113.940 1,12 52,390 1,07 

May.14 127.086   121.431 1,05 47,060 1,11 

Haz.14 104.226   88.798 1,17 49,430 1,19 

Tem.14 70.795   70.043 1,01 39,790 1,27 

Ağu.14 89.552   79.997 1,12 53,140 1,05 

Eyl.14 134.008   116.022 1,16 54,530 1,06 

Eki.14 91.691   72.580 1,26 50,200 1,26 

Kas.14 88.972   71.061 1,25 48,950 1,28 

Ara.14 84.760   57.538 1,47 54,450 1,35 

Oca.15 80.567   66.570 1,21 52,030 1,16 

Şub.15 93.505   68.287 1,37 56,140 1,22 

Mar.15 130.928   94.362 1,39 54,920 1,26 

Nis.15 125.757   121.815 1,03 49,980 1,03 

May.15 74.699   61.273 1,22 47,610 1,28 

Haz.15 80.094   63.582 1,26 50,220 1,25 

Tem.15 68.687   50.367 1,36 56,163 1,21 

Ağu.15 98.157   81.803 1,20 50,441 1,19 

Eyl.15 112.049   89.125 1,26 53,805 1,17 

Eki.15 106.584   94.388 1,13 52,365 1,08 

Kas.15 101.717   87.078 1,17 55,102 1,06 

Sonuç ve Kazanımlar 

Proje Başlangıç sonrası iyileştirmeler ile birlikte birim elektirik tüketiminde düşüş 
yukarıdaki kontrol kartında görülmektedir . Elektirik tüketiminin azlamasına dahil istatiksel 

sinyal alınmıştır. 



Birim Miktar TL 

Aydınlatma 1.328 

Ara Devir Müdahalesi ile yıllık olası kazanç 1.165 

Problemsiz çalışabilecek yıllık olası kazanç 3.556 

Havalandırma Fanları 13.748 

TOPLAM KAZANÇ : 19.797/YIL  

Sonuç ve Kazanımlar 



Standartlaştıma-Yaygınlaştırma 

Proje kapsamında alınan kararlar çalışanların Yetki Sorumluluk Tamilimatlarına eklenmiştir. 
İlave olarak çalışanların alınan aksiyonlara uygun çalışıp çalışmadıkları  proses kontrol 

kriterleri içine dahil edilmiştir. 
Elektirik tüketim verileri aylık biçimde kontrol altında tutulmaktadır. 


